
 
     

PRODUKTDATENBLATT 

 
FABRIKAT:                  hospicall 
PRODUKT:                  Funksteuerung 
TYPE:                          FU2-STEU-RJ10 
ARTIKEL:                    312060 
VERWENDUNG:         Schwesternrufanlage 

 
BILD:  
                                         

 

 
BESCHREIBUNG: 
 
Für  den  Anschluss  an  einen  4-pol. Nebensteckkontakt (DIA-Buchse).  Die  Rufauslösung  erfolgt  
über  einen separaten mobilen Sender mit einem Umhängeband oder Armband. 

Einem Empfänger können bis zu max. 32 Sender zugeordnet werden 

Technische Daten: 

Frequenz:                       868,3 MHz 

Modulation:                     FKS 

Codierung:                      Easywave 

Spannungsversorgung:  12-24 V DC 

Leistungsaufnahme:       0,3 W Stand by 

                                       0,8 W Last 

Max. Kontaktbelastung: 30 V /1 A / 30 W 

Ausgang:                        1 potentialfreier Relais- 

                                       Kontakt (Wechsler) 

Betriebstemperatur:        -20 °C bis +60 °C 

Schutzart:                       IP44 

Abmessungen (B/L/H):   35/80/20 mm 

Gewicht:                         38,0 g 

Anschlusskabel:             Ø 5mm      

 
 

 

 



 
     

 

 

 


