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Rufsysteme

HC3 WC-Rufsystem

Rufsysteme gemaf® DIN VDE 0834
fur Krankenhauser, Pflegeheime
und ahnliche Einrichtungen

Produktinformation
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Seit 2004 entwickeln wir uns weiter — auch fur Sie!
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Die hospicall GmbH wurde im Juli 2004
gegrundet. Unternehmensschwerpunkt ist
die Entwicklung und Herstellung praxisge-
rechter und wirtschaftlicher Rufanlagen nach
DIN VDE 0834.

Der urspringliche Firmensitz in Gummers-
bach konnte den stetig steigenden
Anforderungen nicht standhalten. Im August
2009 wurde deshalb der Standort nach
Wiehl-Bomig verlagert. Hier konnten
Fabrikation, Lager und ein zweigeschossiger
Verwaltungsbereich unter einem Dach opti-
mal vereint werden.

Im Zuge dieser Standortverlagerung wurde
in neue Maschinen und Lagereinrichtungen
investiert. Ein wichtiger Schritt um
Produktionsablaufe zu optimieren und far
die Herausforderungen der Markt- und
Unternehmensentwicklung gerlstet zu sein.
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Funktionsbeschreibung HC3 Rufset

Das Rufset HC3 entspricht der gultigen DIN VDE 0834 Teil
1 und 2. Uber einen im WC befindlichen Zugtaster, des-
sen Knauf bis kurz Uber den Boden reicht und der in der
Regel neben dem WC oder dem Waschbecken hangt,
wird durch die hilfsbedirftige Person ein Ruf ausgelost.

Innerhalb des WC”s wird die Rufauslosung durch die rote
Beruhigungslampe des Zugtasters und auflerhalb durch
Aufleuchten der roten LED-Leuchte des Uber der WC-TUr an-
geordneten Rufmoduls bzw. bei Bedarf auch akustisch tber
einen im Rufmodul bereits enthaltenen Summer signalisiert.

Uber eine Dienstzimmereinheit an einer zentralen Stelle
(Pfortner, Empfang, Hausmeister etc.) wird der Ruf optisch
und akustisch gemeldet. Durch Quittierung Uber die gel-
be Summer-Abstelltaste an der Dienstzimmereinheit kann
die akustische Meldung kurzzeitig unterdrickt werden. Ein
potentialfreier Kontakt im Rufmodul ermoglicht zusatzlich
eine automatische Weiterleitung der Rufsignale an die Ge-
baudeleittechnik oder eine andere zentrale Meldestelle.

Die Rufabstellung erfolgt gemaf DIN nur Uber den am Aus-
|I6seort befindlichen Abstelltaster. Die Verkabelung wird
in adernsparender Technik mit Standard-Fernmeldekabeln
ausgefihrt. Alle Komponenten des Rufsets einschlieflich
Netzgleichrichter sind fur Montage in UP-Schalterdosen
gemafl DIN 49073 vorgesehen und werden komplett mit
Abdeckung und Rahmen in modernem Design geliefert.



HC3 Rufset mit Dienstzimmereinheit

In 6ffentlichen Gebauden sind behindertengerechte WC”s vorgeschrieben. Diese WC’s
mussen mit einer Rufmdglichkeit ausgestattet sein.

Fir diese Anwendung hat hospicall ein spezielles Set entwickelt, welches bei Bedarf
um weitere Zubehdrteile erganzt werden kann.

HC3 Rufset bestehend aus:

[ 1 Stlick Zugtaster mit 2 m langer roter Zugschnur mit Knauf und roter
LED-Beruhigungslampe, fiir Wand oder Deckenmontage

[] 1 Stlick Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potentialfreien Kontakt

[ 1 Stiick Abstelltaster mit griiner Abstelltaste

[ 1 Stlick Netzgleichrichter 24 V, 250 mA

[1 1 Stiick Dienstzimmereinheit

TECHNISCHE DATEN:

Montage aller Einheiten in UP- Schalterdosen, DIN 49073
inklusive Abdeckplatten und Rahmen: weif3, ahnlich RAL 9010

Bestellnummer: 330010
Type: BEH-WC-HC3

HC3 Rufset ohne Dienstzimmereinheit

wie oben beschrieben, jedoch ohne Dienstzimmereinheit.

Bestellnummer: 330011
Type: BEH-WC-HC3-0DZE

HC3 Dienstzimmereinheit

Die parallele Dienstzimmereinheit ist mit einem integrierten Summer, griiner An-
wesenheitstaste und griner LED-Anwesenheitslampe sowie gelber Summer-
Abstelltaste mit roter LED-Anzeigelampe ausgestattet.
Funktionen:
[1 Anwesenheitsmarkierung Gber Anwesenheitstaste, griin
[1 Anwesenheitslampe, griin
[ Schallgeber fur akustische Rufnachsendung
[] kurzzeitige akustische Rufunterdriickung Uber Summer-Abstelltaste fir
20 Sekunden, gelb
[J LED-Anzeigelampe, rot

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Mafe (L x B): 81 x 81 mm

Gehause: weif3, ahnlich RAL 9010
Schutzklasse: P40

Material: PC-ABS
Anwesenheitstaste: grin, ahnlich RAL 6018
Summer-Abstelltaste: gelb, ahnlich RAL 1023
inklusive Abdeckplatte u. Rahmen: weif3, ahnlich RAL 9010
Bestellnummer: 3101 00

Type: BEH-WC-DZ




HC3 Dienstzimmer Terminal @

Das HC3 Dienstzimmerterminal dient zur selektiven Anzeige von Rufen aus mehreren

Behinderten WC”s im Klartext.

Es ist ausgestattet mit einer grinen Anwesenheitstaste, einer gelben Summer-Abstelltaste,

integriertem Summer und einem 2x16 stelligen beleuchtetem LCD Display. _
Die Meldetexte sind mit Hilfe der mitgelieferten PC-Software frei konfigurierbar.

Funktionen:

zentrale Meldung von bis zu 20 Rufen

optische und akustische Rufsignalisierung

zweizeiliges Display zur Anzeige der Rufmeldungen

konfigurierbare Ruftexte bis zu 16 Zeichen

20 galvanisch getrennte Eingange mit gemeinsamer Masse

Ruhe- oder Arbeitsstromauswertung

Unterdrickung der akustischen Meldung fur 20 Sekunden > .
Anwesenheitstaster grin ’T‘ = ]
kurzzeitige akustische Rufunterdrickung Uber Summer-Abstelltaste gelb t
[l Konfiguration der Meldetexte tber PC

Oooooooono

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

MaRe (L x B x H): 145 x 100 x 24 mm
Gehause: weif3, ahnlich RAL 9010
Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS
Versorgungsspannung: 24V DC

Dienstzimmerterminal HC3,
Anschlusstrager,

Lieferumfang;: USB Verbindungskabel,
USB Stick mit Konfigurations-
software
. Schraubbefestigung auf UP-
Montage: Schalterdose DIN 49073
Bestellnummer: 3310 20
Type: HC3-DT

USV fir HC3 Rufset @

Zum Einbau in Schalterdose DIN 49073. Die USV sichert den Funktionserhalt des HC3
Rufsets bei Spannungsausfall, wie in der DIN VDE 0834 gefordert. Speziell entwickelt fur
Projekte, in denen bauseits keine USV vorhanden ist. Der Einbau in eine Schalterdose 0st
die lastige Suche nach einem geeigneten Montageort. Uber die Meldeleitung werden die
Zustande USV aktiv und Akku defekt signalisiert.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Mafe (L x B): 81 x 81 mm
Gehause: weif3, ahnlich RAL 9010
Eingangsspannung: ggsVH%% %ﬁsde?m Netzteil
Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8V DC +/- 10%

. 130 mA im Akkubetrieb fur 1
Nennlast: ST
Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA flr 15 Min.
Maximallast bei Netzbetrieb: 250 mA
Thermische Uberwachung: v
Uberstromschutz: v

. in UP- Schalterdose
MO DIN 49073
Bestellnummer: 310150
Type: HC3-USV



Akku Wechselset fiir HC3 USV @

Die DIN VDE 0834 fordert den jahrlichen Austausch von VerschleiSteilen wie Batterien
und Akkus. Das Wechselset ermoglicht den einfachen Austausch mittels 2 Schrauben und
einer Steckverbindung.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

MaRe (L x B x H): 53 x 38 x 26 mm
Montage: Ruckseite HC3-USV
Bestellnummer: 310155
Type: USV-WECHSEL

LED-Zimmersignalleuchte mit Summer

Die LED-Zimmersignalleuchte mit Summer ist mit einer trapezférmiger Lampenkammer
ausgestattet, die mit roten Leuchtdioden bestlckt ist. Sie dient als Parallelanzeige und
wird an das Rufmodul des Behinderten-WC”s angeschlossen.

Funktionen:

[J Anzeige von Ruf / Notruf

[l Schallgeber fur akustische Rufmeldung

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Mafie (L x B x H): 81 mm x 81 mm x 28 mm
Schutzklasse: IP40

Material: PC-ABS

inklusive Abdeckplatte u. Rahmen: weif3, ahnlich RAL 9010
Bestellnummer: 3101 40

Type: ZL-1-KH-SU

Kleinhupe 24 VDC

Als Signalgeber fur trockene und feuchte Raume zum Anschluss an das Rufmodul des
HC3 Rufset, flir Dauerbetrieb geeignet.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

MaRe (L x B x H): 75 x 77 x 85 mm
Schutzklasse: IP 43

Schalldruckpegel: 95 dB(A)

Material: PC-ABS

Farbe: grau, ahnlich RAL 7035
Montage: AP-Montage

inklusive Abdeckplatten und Rahmen: weif3, ahnlich RAL 9010
Bestellnummer: 33 00 40

Type: HUP-02
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... damit auf Knopfdruck kommt!

hospicall GmbH Martin-Siebert-StraBe 1 ~ 51647 Gummersbach T +4922619583-100 info@hospicall.com www.hospicall.com





